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LEGENDA / Symbols 
S Soddisfacente 

Satisfactory 

 I tubi possono essere utilizzati per applicazioni in cui NON sono soggetti in pressione o altri 
stress (*) - Pipes can be used for applications in which they are NOT subject to pressure (*)  

L Limitata 
Limited 

 I tubi possono essere utilizzati per applicazioni in cui NON sono soggetti in pressione o altri 
stress, ed in cui può essere ammesso un certo livello di corrosione (*) - Pipes can be used for 

applications in which they are NOT subject to pressure and for which a certain amount of corrosion can be accepted 
(*) 

NS Non 
soddisfacente 

Not Satisfactory 

 I tubi vengono corrosi ed attaccati seriamente; essi no dovranno essere utilizzati né per 
applicazioni non in pressione nè tantomeno in pressione – Pipes are seriously attacked; they shall not 

be used for either pressure or non-pressure applications 
    
   (*) Per applicazioni in cui le tubazioni sono soggette a pressione, la validazione finale dovrà 

avvenire sulla base di prove a pressione specifiche – For applications in which they are exposed to 

pressure, final assessment shall be on the basis of a subsequent test under pressure 
 Sol.sat.  Soluzione acquosa satura, preparata a 20 °C – Saturated acqueous solution, prepared at 20°C 
 Sol.  Soluzione acquosa di conc. > al 10% ma non satura – Acqueous solution at a conc. > 10% but not saturated 

 Sol.dil.  Soluzione acquosa di conc. < al 10% – Acqueous solution at a conc. < 10% 

 Conc. Lav.  Sol. acquose di concentrazione abituale per le utilizzazioni industriali – Working solution of the 
concentration used in the industry 
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